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Bezeichnung POLYFLAG POLY 350 VP PLUS

Materialbeschreibung 100% Polyester Wirkware 100% Polyester Wirkware 100% Polyester Wirkware

Besonderheit leicht wehend glatte Optik grobe Struktur

Flächengewicht in g/qm ca. 90 110 110

Warenbreite in cm Siebdruck 98, 105, 125, 135, 155, 185, 205 105, 125, 155, 185, 205 105, 125, 135, 155, 185, 205

Digitaldruck 160, 210 130, 160, 210, 320 - 

Maschinendruck - - - 

UV-Druck - - - 

Druckverfahren Siebdruck    

Digitaldruck   - 

Maschinendruck - - - 

UV-Druck - - - 

Durchdruck Siebdruck                                  

Digitaldruck           -

Maschinendruck - - -

UV-Druck - - -

Farbbrillanz                                  

Säumen Standard    

Haltbarkeit | gesäumt                

Riffelfest | ungesäumt               

Glanz               

Transparenz               

Brandschutzklasse B1    

Qualitätsmerkmale  leichtwehend  hohe Druckqualität  Polyesterfäden

 schnell trocknend  Preis- Leistung

 knitterarm  robuste Struktur

empfohlene Anwendungen  Außen- und Innenbereich  Außen- und Innenbereich  Außenbereich

 Wimpel- und Fähnchenketten  Fahnen jeglicher Art  hohe Stückzahlen möglich

 Spannbänder

 Kleinfahnen

POLYSHINE DURAFLAG LOCHFILET STORMFRIEND WINDSTAR

100% Polyester Wirkware 100% Polyester Wirkware 100% Polyester Wirkware 100% Polyester Wirkware 100% Polyester Wirkware

hoch glänzend streifige Struktur Loch-Struktur Gewebeoptik Gewebeoptik

112 120 120 120 150

105, 125, 135, 155, 185, 205 105, 125, 135, 155, 185, 205 105, 155, 205 125, 155, 205 155, 205

- 160, 210 155, 205 155, 205 - 

- - - - - 

- - - - - 

     

-    - 

- - - - - 

- - - - - 

                                                       

-             -

- - - - -

- - - - -

                           

 -    

                                          

                            

                          

                     

     

 hochglänzende Oberfläche  Verstärkungszonen  Verstärkungszonen  Mikrolöcher  Mikrolöcher bieten

 metallische Effekte       erhöhen Lebensdauer       erhöhen Lebensdauer  hohe Reißfestigkeit        Luftdurchsatz

 ungesäumt riffelfest  ungesäumt riffelfest  patentiert  gedämpftes Auswehen

 Elastizität  Elastizität  ausgezeichnet mit dem  hohe Lebesdauer

 hohe Reißfestigkeit  hohe Reißfestigkeit       Viscom-Award 2011  hohe Reißfestigkeit

 Außenbereich  Außenbereich  Außenbereich  Außenbereich  Außenbereich

 Fahnen  Fahnen jeglicher Art  Fahnen jeglicher Art  Fahnen jeglicher Art  Fahnen jeglicher Art

 Spannbänder

Materialien in der Übersicht
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Bezeichnung ULTRA SCHIFFSFLAGGENTUCH ROYAL S DEKOLIGHT

Materialbeschreibung 100% Polyester Webware 100% Polyester Webware 100% Polyester Wirkware

Besonderheit seidige Oberfläche matte, grobe Optik transparente Optik

Flächengewicht in g/qm ca. 110 155 55

Warenbreite in cm Siebdruck 125, 135, 155, 205 105, 155, 205 105, 125, 165, 205

Digitaldruck 160, 210 - - 

Maschinendruck - - - 

UV-Druck - - - 

Druckverfahren Siebdruck    

Digitaldruck  - - 

Maschinendruck - - - 

UV-Druck - - - 

Durchdruck Siebdruck                                  

Digitaldruck      - -

Maschinendruck - - -

UV-Druck - - -

Farbbrillanz                

Säumen Standard    

Haltbarkeit | gesäumt                      

Riffelfest | ungesäumt - -     

Glanz               

Transparenz                      

Brandschutzklasse B1    

Qualitätsmerkmale  leichtwehend  hohe Reißfestigkeit  schleierartig

 schnell trocknend  robuste Optik  luftig

 verrottungssicher  Leinwandbindung  leicht wehend

 extrem hohe Reißfestigkeit

 Leinwandbindung

empfohlene Anwendungen  Außen- und Innenbereich  Außen- und Innenbereich  Innenbereich

 Fahnen jeglicher Art  Fahnen jeglicher Art  Dekobanner

DEKOLUX DEKOPLUS DEKOPREMIUM DEKOSATIN DEKOTEX

100% Polyester Wirkware 100% Polyester Wirkware 100% Polyester Wirkware 100% Polyester Wirkware 100% Polyester Wirkware

matte Oberfläche leicht glänzende Optik matte Oberfläche hochglänzende Oberfläche seidenmatte Oberfläche

315 115 205 115 120

105, 125, 135, 155, 185, 205 86, 105, 110, 125, 155, 185, 205 100, 110, 130, 155, 210 90, 100, 110, 130, 160, 180, 190, 210 90, 100, 110, 130, 160, 180, 190, 210

- - 160, 210, 320 160, 210 160, 210 

- - - - - 

- - - - - 

-     

 -    

- - - - - 

- - - - - 

-                         

           -                

- - - - -

- - - - -

                                                       

- - -   

                                                       

                        

                              

                      

     

 matte, dichte Oberfläche  besonders dichte  besonders blickdicht  seidenmatte Oberfläche  seidenmatte Oberfläche

 hohe Reißfestigkeit       Oberfläche       und schwer  gutes Preisleistungs-  gutes Preisleistungs-

 optimal für  leicht wehend  matte Oberfläche       verhältnis       verhältnis

      Hinterleuchtung

 Innenbereich  Außenbereich  Innenbereich  Innenbereich  Innenbereich

 Leuchtsysteme  Spannbänder  Dekobanner  Dekobanner  Dekobanner

 Texframes  Displaysysteme  Palettenhussen  Palettenhussen

 Palettenhussen

Materialien in der Übersicht
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Bezeichnung SPECIALSEIDE SPORTSFLAG SAMBA

Materialbeschreibung 100% Polyester Wirkware 100% Polyester Webware PES-Gewebe

Besonderheit seidig, glänzende Oberfläche geschlossene Oberfläche seidenmatte Oberfläche

Flächengewicht in g/qm ca. 100 75 195

Warenbreite in cm Siebdruck - 155, 205 - 

Digitaldruck - 150 - 

Maschinendruck 29, 44 - - 

UV-Druck - - 150, 260, 320

Druckverfahren Siebdruck -  - 

Digitaldruck - - - 

Maschinendruck  - - 

UV-Druck - -  

Durchdruck Siebdruck -            - 

Digitaldruck - - -

Maschinendruck      - -

UV-Druck - -      

Farbbrillanz                            

Säumen Standard -  -

Haltbarkeit | gesäumt                      

Riffelfest | ungesäumt - - -

Glanz                            

Transparenz              

Brandschutzklasse B1 -   

Qualitätsmerkmale  hochwertige Anmutung  leicht wehend  hochglänzende Oberfläche

 feines Druckbild  knitterarm  besonders blickdicht

 glatte Oberfläche  leicht wehend

empfohlene Anwendungen  Innenbereich  Außen- und Innenbereich  Außen- und Innenbereich

 Tischbanner- und Tischwimpel  ideal für Fanfahnen  Spannbänder 

 Leuchtkästen

UV BACKLIT UV FRONTLIT UV BLOCKOUT TEXTIL CANVAS UV DYNAJET

PES-Gewebe PES-Gewebe PES-Gewebe PES-Gewebe PES-Gewebe

matt lackierte Vorderseite beschichtete Oberfläche textile Oberfläche strukturierte Oberfläche sehr glatte Oberfläche

450 500 320 390 135

- - - - -

- - - - - 

- - - - - 

320, 505 320, 505 310 160, 260, 320 310

- - - - -

- - -  - 

- - - - - 

   -  

- - - - - 

- - -      - 

- - - - -

               -      

                                                       

- - - - -

                                                       

- - - - -

                        

                     

     

 matt lackiert  reißfestes Material  textile Oberfläche  sehr hochwertige Anmutung  sehr glatte Oberfläche

 absolut blickdicht  blickdicht  brilliantes Druckbild

 lichtundurchlässig  franst nicht aus  sehr weich

 beidseitig bedruckbar  knitterarm  knitterarm

 Leinwandstruktur

 Außen- und Innenbereich  Außen- und Innenbereich  Innenbereich  Innenbereich  Innenbereich

 Spannbänder  Spannbänder  Displaysysteme  Displaysysteme  Leuchtkästen

 Leuchtkästen  ideal für Fassaden-  Rahmensysteme  Rahmensysteme

      und Gerüstwerbung

Materialien in der Übersicht
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Bezeichnung UV AIRTEX UV MESH RECYCLING POLYFLAG

Materialbeschreibung PES-Gewebe PES-Gewebe 100% recyceltes Polyester

Besonderheit strukturierte Oberfläche gleichmäßige Struktur leicht wehend

Flächengewicht in g/qm ca. 330 350 90

Warenbreite in cm Siebdruck - - 98, 105, 125, 135, 155, 185, 205 

Digitaldruck - - 160, 210

Maschinendruck - - - 

UV-Druck 310 320, 505 -

Druckverfahren Siebdruck - -  

Digitaldruck - -  

Maschinendruck - - -

UV-Druck   -

Durchdruck Siebdruck - -            

Digitaldruck - -      

Maschinendruck - - -

UV-Druck           -

Farbbrillanz                      

Säumen Standard - -  

Haltbarkeit | gesäumt                            

Riffelfest | ungesäumt - -      

Glanz              

Transparenz              

Brandschutzklasse B1    

Qualitätsmerkmale  textile Anmutung  Stützfäden  Gewirke aus recycelten 

 hochwertige Anmutung        PET-Flaschen

 blickdicht  leichtwehend

 schnell trocknend

 knitterarm

empfohlene Anwendungen  Außen- und Innenbereich  Innenbereich  Außen- und Innenbereich

 Messebau  Displays  Wimpel- und Fähnchenketten

 Werbebanner  Spannbänder

 Kleinfahnen

RECYCLING DEKOPREMIUM RECYCLING MESH

100% recyceltes Polyester recyceltes PES-Gewebe

matte Oberfläche gleichmäßige Struktur

205 350

100, 110, 130, 155, 210 -

160, 210, 320 - 

- - 

- 505

 -

 - 

- - 

-  

    - 

     - 

- -

-      

                

- -

                      

     -

         

        

  

 Gewirke aus recycelten  Gewebe aus recycelten 

       PET-Flaschen        PET-Flaschen

 besonders blickdicht  Stützfäden

      und schwer  hochwertige Anmutung

 matte Oberfläche  blickdicht

 Innenbereich  Innenbereich

 Dekobanner  Displays

 Displaysysteme  Werbebanner

 Palettenhussen

Materialien in der Übersicht
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