
 

 

Aufbauanleitung
Fahnenherold Tower Turn

1.  Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung.
Verbinden Sie die Mastabdeckkappe mit dem Mast.
Fixieren Sie dann die Hissvorrichtung.

2.  Verbinden Sie die zwei mittleren Teile des Masts mit der
Verbindungsschraube.

3.  Befestigen Sie die Hissaufwicklung an der vorgegebenen 
Stelle

4.  Führen Sie nun das Hisseil durch den Hissabroller hindurch.
Das Seil wird in den Karabinerhaken gehakt. Das untere Seil 
wird ebensfalls am Karabinerhaken fixiert.

5.  Mit dem Seilspanner können Sie die Seillänge einstellen.
Verbinden Sie das Fahnentuch mit dem Karabinerhaken und 
zudem mit dem Fahnenspanner. Drehen Sie so lange es nötig 
ist am
Fahnenspanner, um die Spannung einzustellen.

• Fahnenmast drehbar
• Mastausleger mit Fahne im Wind hissbar
• diebstahlsicher mit Edelstahl-Verschlussdeckel, Schloss, 
Schlüssel
• Form zylindrisch, oval, 1-teilig
• Serienmäßig mit Kipphalterung und Drehlager
• Besonders stabile Mastausführung
• Teleskop-Ausleger (bis 160 cm, d = 40 mm)
• Mastdurchmesser: 160 / 130 mm
• Länge: 7 bis 12 m über Flur

Fragen beantworten wir Ihnen gerne per E-Mail oder Telefon 
unter den unten stehenden Kontakdaten.

Ihr Team von FAHNEN HEROLD

›80 KM/H

min. 3,5m

Beachten Sie bitte folgendes!
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Fahnen Herold 
Wilhelm Frauenhoff GmbH & Co. KG

In der Fleute 81 – 89  |  42389 Wuppertal 

Tel 0202 60870-0  |  Fax 0202 600010

E-Mail info@fahnenherold.de 
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